Odspajkovacia stanica ZD-915
LUTO0069

Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi horuci preto davajte pozor pri manipulacii so
spajkovackou, hrozi nebezpecenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpe¢nych miestach.

Parametre stanice:
- Nap4janie stanice: 220 - 240 V AC
- Nap4janie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

’ - Prikon: 80 W
- Prikon: 80-130 W . " "
- Podtlak: 600mm Hg - Teplota: 160*C - 480*C

- LCD displej E Q’?; 3

Parametre odpajkovacej pistole:
- Napéjanie: 24 V
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- Nap4janie pajkovacieho hrotu: 24 V AC
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Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi hortci preto davajte pozor pri manipulécii so
spajkovackou, hrozi nebezpegenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpeénych miestach.

Parametre stanice:
- Nap4janie stanice: 220 - 240 V AC
- Nap4djanie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

. - Prikon: 80 W
- Prikon: 80-130 W . . "
- Poditlak: 600mm Hg - Teplota: 160*C - 480*C

- LCD displej E Q’?; 3

Parametre odpéjkovace;j pistole:
- Napdjanie: 24 V

Odspajkovacia stanica ZD-915
LUTO0069

Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi horuci preto davajte pozor pri manipulacii so
spajkovackou, hrozi nebezpeéenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpe¢nych miestach.

Parametre stanice:
- Napédjanie stanice: 220 - 240 V AC
- Nap4janie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

. - Prikon: 80 W
- Prikon: 80-130 W . . "
- Podtlak: 600mm Hg - Teplota: 160"C - 480*C
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Parametre odpajkovace;j pistole:
- Napdjanie: 24 V
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Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi hortci preto davajte pozor pri manipulécii so
spajkovackou, hrozi nebezpecenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpeénych miestach.

Parametre stanice:
- Nap4janie stanice: 220 - 240 V AC
- Napédjanie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

' - Prikon: 80 W
- Prikon: 80-130 W L AB0* *
- Poditlak: 600mm Hg - Teplota: 160*C - 480*C

- LCD displej ﬁ\/ Z{:\IQ c €

Parametre odpajkovacej pistole:
- Napajanie: 24 V
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Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi hortci preto davajte pozor pri manipulécii so
spajkovackou, hrozi nebezpeéenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpe¢nych miestach.

Parametre stanice:
- Napédjanie stanice: 220 - 240 V AC
- Nap4djanie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

. - Prikon: 80 W
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Parametre odpajkovace;j pistole:
- Napdjanie: 24 V

Odspajkovacia stanica ZD-915
LUTO0069

Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi hortci preto davajte pozor pri manipulécii so
spajkovackou, hrozi nebezpecenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpe&nych miestach.

Parametre stanice:
- Nap4janie stanice: 220 - 240 V AC
- Napédjanie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

' - Prikon: 80 W
- Prikon: 80-130 W L A60* *
- Poditlak: 600mm Hg - Teplota: 160*C - 480*C

- LCD displej ﬁ\/ Z{:\IQ c €

Parametre odpajkovacej pistole:
- Napdjanie: 24 V

Odspajkovacia stanica ZD-915
LUTO0069

Upozornenie: hrot spajkovacky je velmi hordci preto davajte pozor pri manipulécii so
spajkovackou, hrozi nebezpegenstvo popalenia alebo vzniku poziaru. Spajkovacku pouzivajte
len v suchych, elektricky bezpeénych miestach.

Parametre stanice:
- Nap4janie stanice: 220 - 240 V AC
- Nap4janie pajkovacieho hrotu: 24 V AC

. - Prikon: 80 W
- Prikon: 80-130 W . . "
- Poditlak: 600mm Hg - Teplota: 160*C - 480*C

- LCD displej E 62'?9 C €

Parametre odpéjkovace;j pistole:
- Napdjanie: 24 V



